THE SAFETY STANDARD

Splash 600 wykonany

z otwartymi rekawami.
Z butami mocowanymi
na state.

Splash 600 wykonany
z materiatu LX, z otwartymi
rekawami i nogawkami.

z tworzywa standardowego,

TRELLCHEM®
SPLASH 600

Kombinezon ochronny podstawowej, moze by¢ stosowany w srodowisku
o niskim stopniu zagrozenia, chroni przed cieczami rozpylonymi.
Szeroka gama wyposazenie opcjonalnego umozliwia uzytkownikowi
definiowanie wyposazenia i dopasowanie kombinezonu do
indywidualnych potrzeb.

Kombinezon Trellchem® Splash 600 jest certyfikowany na zgodnos¢
europejskim standardem EN 14605.

MATERIAL, Z KTOREGO WYKONANO KOMBINEZON

Kombinezon Trellchem® Splash 600 jest wykonany z silnej i trwatej tkaniny
powlekanej. W zaleznosci od wymaganego stopnia ochrony chemicznej,
materiat wystepuje w dwdch opcjach: powleczony PVC lub guma. Materiat,
niezaleznie od opcji, zawsze jest antystatyczny.

OPCJE MATERIALU

« Standard: Silny, elastyczny materiat poliamidowy, podwajnie powlekany
tworzywem PVC, w kolorze czerwonym lub zielonym, o gramaturze 390 g/m?

« Opcja 1: ,LX" — miekka, komfortowa w uzyciu tkanina stretchowa,
pojedynczo powlekana tworzywem PVC w kolorze fluorescencyjnym
z6ttym, gramatura 345 g/m?.

+ Opcja 2: ,TL” - Silna, elastyczna tkanina poliamidowa, podwajnie powlekana
tworzywem PVC, w kolorze pomaranczowym lub zielonym, gramatura 510 g/m?.

« Opcja 3:,TS" - podwadjnie powlekana tworzywem Viton®/Butyl tkanina
poliamidowa, kolor zétty/pomaranczowy, gramatura 700 g/m?.

PVC jest stosowane jako ochrona przed zasadowymi zwigzkami
chemicznymi takimi jak: amoniak, wodorotlenek sodu — o réznych
stezeniach, oraz przed niskimi i srednimi stezeniami kwasow takich jak np.
kwas solny.

Guma Viton®/Butyl doskonata ochrone przed szerokg gama zwigzkow
chemicznych takich, jak na przyktad aromatyczne rozpuszczalniki, parafiny,
zwiazki chloru, skoncentrowane zasady i kwasy z wtaczenie z kwasem
fluorowodorowym (HF).

SZWY
« Tworzywo PVC: szwy podwdjnie spawane.
« Materiat kauczukowy: szyte i pokrywane tasma.

NORMY

« EN 14605, typ 4 (,ciecze rozpylone”)

« EN 14126 (czynniki zakazne)

« EN 1149-5 (antystatyczne tworzywo kombinezony)
+ SOLAS
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Splash 600 z wysokim kotnierzem.

Splash 600 z kapturem i ostong podbrodka.

= 3

Splash 600 z podwdjnymi nogawkami.

Mocowane na state buty z PVC.

KAPTUR/KOLNIERZ

« Standard: kaptur wykonczony elastycznym, sciggajacym sznurkiem, patka
podbrodkowa z tasma Velcro. Dobrze uktada sie pod kaskiem.

« Opcja 1: podniesiony kotnierz.

» Opcja 2: kaptur do naktadania na strazacki hetm Gallet.

REKAWY

« Standard: otwarte rekawy z uszczelniajgcymi tasmami Velcro.
Rekawice nie sg wtaczone.

- Opcja 1: otwarte, podwadjne rekawy — rekaw wewnetrzny z elastycznym
Sciggaczem i zewnetrznym uszczelnieniem przy pomocy tasmy Velcro.

« Opcja 2: pierscienie Trellchem® Bayonet z mozliwoscig stosowania réznych
rekawic (patrz opcje ponizej).

REKAWICE

Ubranie w wers;ji z otwartymi rekawami w wersji podstawowej nie zawiera
rekawic ale mozna je wybrac z szerokiej gamy dostepnych rekawic, ktore
moga by¢ rdwniez montowane w systemie pierscieniowym Trellchem®
Bayonet:

« Standard: rekawice z gumy butylowe;j.

« Opcja 1: rekawice z gumy chloroprenowe;.

« Opcja 2: rekawice z tworzywa PVC.

+ Opcja 3: rekawice gumowe Viton®/Butyl.

NOGAWKI

« Standard: otwarte nogawki z elastycznym $cigaczem.

« Opcja 1: otwarte nogawki z zapieciami na zatrzaski.

« Opcja 2: otwarte nogawki z uszczelniajgcymi tasmami Velcro.

« Opcja 3: otwarte podwdjne nogawki — wewnetrzna nogawka z wszytym
paskiem pod stope, zewnetrzna stanowi ostone.

« Opcja 4: wszyte skarpety.

« Opcja b: mocowane na state buty PVC. Buty sg mocowane przy pomocy
plastikowego, owalnego pierscienia i ligarexsowej opaski.

BUTY

Ubranie w wers;ji z otwartymi nogawkami nie jest wyposazone w buty. Buty

mozna nabyc¢ osobno, wybierajac z ponizszych opcji:

« Standard: buty z tworzywa PVC, EN 20345, Z6tte.

« Opcja 1: buty strazackie z gumy nitrilowej ,Firemen”, EN 20345 i EN 15090,
czarne.

SUWAK

« Standard: nylonowy suwak zamontowany z przodu ubrania, chroniony
podwdjna patka chronigca przed rozbryzgami z zatrzaskami.

« Opcja: suwak wodoodporny z tworzywa PVC.

« Opcja: patka na Velcro.

WZMOCNIENIA
Opcjonalnie, ubranie moze by¢ wyposazone we wzmocnienia na kolanach i/
lub tokciach.

OZNACZENIA
Na zyczenie ubranie moze by¢ oznakowane numerem, literg lub moze by¢ na
nim umieszczone logo. Obowigzuje zasada minimalnej ilosci zakupu.
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